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ZUCCHERO FILATO IN BARATTOLO

ZUCCHERO FILATO
GUSTO ARANCIA

IMBALLO:

cartone con 30 barattoli
da 20 g cad.

PZ CC3205

ZUCCHERO FILATO
GUSTO FRAGOLA

IMBALLO:

cartone con 30 barattoli
da 20 g cad.

PZ CC3206

ZUCCHERO FILATO
GUSTO MIRTILLO

IMBALLO:

cartone con 30 barattoli
da 20 g cad.

PZ CC3201

ZUCCHERO FILATO
GUSTO BANANA

IMBALLO:

cartone con 30 barattoli
da 20 g cad.

PZ CC3218

ZUCCHERO FILATO
GUSTO MELA VERDE

IMBALLO:

cartone con 30 barattoli
da 20 g cad.

PZ CC3220

CONTATTA I NOSTRI
UFFICI COMMERCIALI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

    0523.958629
La temperatura consigliata per la corretta 

conservazione dello zucchero filato già 
pronto è inferiore ai 20°C.

               TEMPERATURA DI
              CONSERVAZIONE
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LINEALINEA
ZUCCHERO ZUCCHERO 
FILATOFILATO

Lo zucchero filato è diffuso in tutto il mondo e 
tradizionalmente lo si associa ad eventi di festa all’aperto 
quali luna park, circhi, fiere, feste di paese e, più in generale, 
all’adolescenza.

Normalmente la macchina dello zucchero filato 
viene affiancata alla macchina del popcorn ma può 
rappresentare anche un punto di mescita monotematico, 
soprattutto se proposta su carretto personalizzato.
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POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!

FLOSSUGAR IN VARI GUSTI

IMBALLO:

5 sacchetti da 2 kg cad.

Zucchero per filatura in “cristalli 
grandi” aromatizzato e colorato.

PZ 0005-2000

BIANCO
(SU ORDINAZIONE)

PZ 0006-2000
FRAGOLA

PZ 0007-2000
MIRTILLO

PZ 0010-2000
ARANCIA

PRODOTTI PER ZUCCHERO FILATO

FLOSSINE IN VARI GUSTI

CONFEZIONE DA:

454 g cad.

Concentrato aromatizzato e 
colorato per zucchero comune.

PZ 3451
VANIGLIA

PZ 3452
CILIEGIA

PZ 3453
MIRTILLO

PZ 3454
FRAGOLA

PZ 3458
ARANCIA

PZ 3459
BUBBLE GUM

PZ 3462
BANANA

PZ 3466
MELA

CARRETTO PER ZUCCHERO FILATO

CARRETTO PER MACCHINA 
ZUCCHERO FILATO

DIMENSIONI:

L: 50 - P: 50 - A: 71 cm
SPECIFICHE:

compatibile con le macchine:
3017 e 3052

necessita di RISER (escluso) per 
adattare la macchina al carretto.

AZ 3149

RISER
RZ 3147
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MACCHINE PER ZUCCHERO FILATO

MACCHINA ECONO FLOSS
(SOLO SU ORDINAZIONE)

DIMENSIONI:

L: 66 - P: 66 - A: 44 cm
ASSORBIMENTO ELETTRICO:

1100 watt

MZ 3017-01-000

CUPOLA PROTETTIVA OPZIONALE

PRODUZIONE:

circa 70 porzioni all’ora

MACCHINA AUTO BREEZE

DIMENSIONI:

L: 66 - P: 66 - A: 43,6 cm
ASSORBIMENTO ELETTRICO:

1440 watt

MZ 3052-01-000

CUPOLA PROTETTIVA OPZIONALE

PRODUZIONE:

circa 100 porzioni all’ora

MACCHINA WHIRLWIND
(SOLO SU ORDINAZIONE)

DIMENSIONI:

L: 66 - P: 76,2 - A: 48,2 cm
ASSORBIMENTO ELETTRICO:

1800 watt

MZ 3015AXA

CUPOLA PROTETTIVA OPZIONALE

PRODUZIONE:

circa 200 porzioni all’ora

CONI IN CARTA PER
ZUCCHERO FILATO

CONFEZIONE DA:

1000 pz.

PZ 3021

ACCESSORI PER ZUCCHERO FILATO

CUPOLA IN PLEXIGLASS SINGOLA
AZ 3938

CUPOLA IN PLEXIGLASS DOPPIA
AZ 3943
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FUN FOOD ITALIA s.r.l.
Via G. Carducci, 6

29029 Rivergaro (PC)

telefono: 0523.958629

p.iva: 01146730336

FUNFOODITALIA.COM

INQUADRA IL QR CODE

E SCOPRI IL MONDO DI FUN FOOD ITALIA!


